"[32,
7420

g

170.5
111

, 9

546

255
150

q‘q

| 3745

576

370

253

2074,

L

a4
32|

i | 814 | 570 i
:V32L 1 750 4L + 570 4L32:V RZUT PRZYZIEMIA
e 726 T 526 N LP. [POMIESZCZENIE POW. [m?]
32 308 L] 442 8 270 L 1582 "3, 001 lviatrolo 64
2004 131, 330 , 265 J420 81 70 , 170 . 130 75 2479 [ widtrolap :
T ’ ! ’ T T ! ’ A 0.02 |komunikacja 11,6
860 0.03 |kuchnia+jadalnia 17,6
330 B 500 30 0.04 [salon 16,4
3 PN 0.05 |lazienka 8,1
< e ——— — : 0.06 | poks] 128
} =0,02 B3 ‘ 0.07 |sypialnia 12,7
! ‘ 1§ } Qb et + 4 0.08 | pokdj 9,7
| s ———-+«-- | LA 1O POW._PODSTAWOWA %3
8 | | ninln Y @ 7777777 1 glgls S 0.09 |gar02 17,6
| = | RS 85 TR RAZEM CALOSC 112,9
© ‘95 :\ — — | 323:‘ £
< Oogeotsy | & \ Lty — %ﬁi@»—ﬁg e
S [ T T°
| S R 2 o 254 | L2 280 |
Bl i ’ T L I
TARAS 0.0
SR 1 Y £ g ] I
S . |
B ‘i 25J 62 0,00 e @ 0.05 J 8 | L 888 OZNACZENIA OKIEN
135(245)| N & 68 62, S - " 1g M | !
| R >§ . @i 1 e
} : 1 %\% = } OW Sv}y géﬁ?ﬁﬁ”ej szerokos¢ okna symbol
N v
- N \ S : ‘wysokosc okna (wys. osadzenia
I o
\ | o
| 5 = st =y 03 Qe o
| b 100 ) ) |
} | | } * Przewody kominowe wentylacyjne:
| L, 90 7012442 90 \ ‘ —pustaki PLEWA keramzytobetonowe 24x38cm
08210 i
sh4s) w0 g oo g N .
| | Tz1 trzpien zelbetowy 24x24cm
| | 210 12 318 12 4 | | prety gfowne 6 ¢12
} | } strzemiona 86 co 20cm
; = R = 1 A
i T: 5 o — //f%?%,: P 2 S e h=300cm (wymlor od qory stopy
\ 7 =0 = =l } o=t fundamentowej do konca stupa)
| oS o ol o
| | o "ﬁ g EE | o888
‘ i A & [
| B el | [
| N~ N
\
.-
2024, 306 2420 105 247 L 180, 176 . 180 L, 108 2420
B2 185, 165 B2 367 a 331 L 20 32,
s 306 N7 T a
32y 330 L | 990 32,
7 394 T ! 990 i
i 1384 |
© © ®

BUDYNEK MIESZKALNY data:
JEDNORODZINNY 7 GARAZEM — "B2"| wrzesien
Konarzew, ul. Jodlowa, dz. nr 136/3, 136/11 | 2020

RZUT PARTERU 1:100




Al

AT I I T I T T I T T I IT T I IT T I TTTT I TTTT 1T TT 1T 17 H“i”‘ IT

k]

HHHHHHHHHHHHHHHH\\»HH\
‘ 8 | i
| < Podwalina Pd
N —— — — — — — N W9 N
} Tz3) ‘ 231 Stup 82; 238 Stup S2/ 122 122 122
| / / #
wymiary osi trzpieni zelbetowyth Tz2| | 750 50 155 60
/§ 726 570
Rl
F g g

EEE]

162, 120

| T 3
T23 | 306 990 )
$ 330 50, 178 178 178 . 118 5
| 153 . Podwalina Pd © N
3 \ Stup 52 Lo 2 2 22 122 22 =
I — S\ N— W2— 7777)
L

\

\

\

|

I

|

I

o

\

\

|

] || Stup S1
[N o I
| Padwalina Pd
| #
\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

|

i

T e A W H\\H‘mﬁ\u\_\u\_{

Al

W2 wieniec zelbetowy 24x24cm —beton €20/25
zbrojony:  4¢12 (stal B500SP)
strzemiona 6 (stal B500SP) co 30cm
dot wienca na wys. +3,69 (gora wienca +3,93)

Tz2 trzpienie zelbetowe 24x24cm
prety gtowne 6 812
strzemiona #6 co 20cm
h=80cm, (wymiar od géry stropu
do dotu wieAca W2)

* s7¢zeq0t trzpienia Tz2

Tz3 trzpienie zelbetowe 24x24cm

prety gtowne 4 912
strzemiona $6 co 20cm
h=104cm, (wymiar od gdry stropu
do dotu murtaty)

Tz4 trzpienie zelbetowe 24x24cm
prety gfowne 4 912
strzemiona #6 co 20cm

h=331cm, (wymiar od qdry stropu

do dotu ptatwi)
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* Lawy fundamentowe — monolityczne z betonu C16/20.
Zbrojenie konstrukcyjne ze stali BSOOSP, 4 ¢12.
Prety gtdwne rozmiesci¢ w obrysie Sciany obciqzajqcej,

fqczy¢ je strzemionami ze stali BSOOSP 86 co 30cm

otulina zbrojenia min. Scm

* Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw minimum 80cm

ponizej poziomu przylegtego terenu

* Przewody kominowe wentylacyjne: 6.62
—pustaki PLEWA keramzytobetonowe 24x38cm r T
* Stopa fundamentowa zbrojona dotem dwukierunkowo ///
pretami 810 co 12cm A
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RO RIS,
v A tawa fundamentowa ~<tawa fundamentowa fawa fundamentowo‘ AR
~chudy beton ~chudy beton chudy beton—
30 60 60 60 30
St S e e Sk
[A ] [piytii ceram./porkiet |£| dachdwka lub blachodachdwka [E| [pika_elewacyina/folio kubelkowa W1 wieniec zelbetowy 24x24cm —beton €20/25
beton B20 —6cm zbrojony siatkq stalowg faty 4x6cm co 30 cm polistyren ekstrudow. —15¢cm zbrojony: 4012 (St0| B5OOSP)
folia_budowlana konrtaty 4xGom dysperbit x2 strzemiona 86 (stal B500SP) co 30cm
styropian EPS 100 —10cm folia wstep. krycia paroprzepuszczalna bloczki beton. M6 —24cm dot wienca na wys. 42,6 (gora wieca +2,89)
folia budowlana krokwie 18cm dysperbit x2 L
beton BT0 gr.10em W2 wieniec zelbetowy 24x24cm —beton €20/25
7ageszczona podsypkq piqskowa —-15¢m Iil tynk Cienkowqrstwowy na siatce ZbrOjOf]y: 4¢12 (Stal B5OOSP)
styropian EPS 50 —20cm strzem|ono $6 (St0| B5OOSP) co 30cm
pustak ceram. —24cm dot wienca na Wys. +3,69 (géra wienca +3,93) BUDYNEK MIESZKALNY data:

IE’ welna mineralna 25¢cm

folia paroizolacyjna
strop Teriva 4,0/l —24cm
tynk cem.—wap. —1,5cm

tynk cem.—wap. —1,5cm
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ELEWACJA FRONTOWA (POLNOCNO-WSCHODNIA) ELEWACJA BOCZNA (POLNOCNO-ZACHODNIA)

ELEWACJA TYLNA (POLUDNIOWO-ZACHODNIA)

ELEWACJA BOCZNA (POLUDNIOWO-WSCHODNIA)

L.P. | MATERIAL / KOLOR

tynk baranek, kolor bialy

tynk baranek, kolor grafit

oktadzina drewnopodobna

plytka klinkierowa, kolor grafit

stolarka okienna, drzwiowa, kolor antracyt

[S2N N EE N SN B

BUDYNEK MIESZKALNY data;
JEDNORODZINNY 7 GARAZEM - "B2"| wrzesien
Konarzew, ul. Jodiowa, dz. nr 136/3, 136/11 | 2020

ELEWACJE 1:100




WIDOK OD STRONY POLNOCNO-WSCHODNIEJ

WIDOK OD STRONY POLNOCNO-ZACHODNIEJ
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