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RZUT PRZYZIEMIA
L.P. [POMIESZCZENIE POW. [m?]
0.01 |wiatrolap 6,4
0.02 |komunikacja 11,6
0.03 |kuchnia+jadalnia 17,6
0.04 |salon 16,4
0.05 |lazienka 8,1
0.06 |pokdj 12,8
0.07 |sypialnia 12,7
0.08 [pokdj 9,7
POW. PODSTAWOWA 95,3
0.09 [garaz 17,6
RAZEM CALOSC 112,9
OZNACZENIA OKIEN
W s. parapetu ‘ szeroko$¢ okna
wykoiczonej wysokosc akna (wys. osadzenia mbol
podtogi ‘ bez rolety nadproza)

* Przewody kominowe wentylacyjne:
—pustaki PLEWA keramzytobetonowe 24x38cm

TZ1 trzpien zelbetowy 24x24cm
prety gtowne 6 912

strzemiona

$6 co 20cm

h=300cm (wymiar od gbry stopy
fundamentowej do konca stupa)

BUDYNEK MIESZKALNY data:
JEDNORODZINNY Z GARAZEM — "B1™| wrzesien
Konarzew, ul. Jodlowa, dz. nr 136/3, 136/11 | 2020
RZUT PRZYZIEMIA 1:100
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W2 wieniec zelbetowy 24x24cm —beton C20/25

zbrojony:  4¢12 (stal B5S00SP)

strzemiona #6 (stal B500SP) co 30cm
dot wienca na wys. +3,69 (gora wierica +3,93)

Tz2 trzpienie zelbetowe 24x24cm
prety gtowne 6 912
strzemiona 86 co 20cm
h=80cm, (wymiar od gbry stropu
do dotu wiefca W2)

* szczeqo! trzpienia Tz2

123 trzpienie zelbetowe 24x24cm

prety gtowne 4 812
strzemiona 6 co 20cm
h=104cm, (wymiar od gdry stropu
do dotu murtaty)

|é Tz4 trzpienie zelbetowe 24x24cm
prety gtowne 4 ¢12
strzemiona 86 co 20cm

h=331cm, (wymiar od gdry stropu

do dotu ptatwi)

BUDYNEK MIESZKALNY

Konarzew, ul. Jodtowa, dz. nr 136/3, 136/11

JEDNORODZINNY 7 GARAZEM - "B1”

data:
wrzesien
2020

RZUT PODDASZA

1:100




446

715

269

—0,32

* Lawy fundamentowe — monolityczne z betonu C16/20.

Zbrojenie konstrukcyjne ze stali BSOOSP, 4 ¢12.

Prety gtdwne rozmiescic w obrysie $ciany obciqzajqcej,
fqczy¢ je strzemionami ze stali BSOOSP 86 co 30cm
otulina zbrojenia min. Scm

* Glebokos¢ posadowienia fundamentéw minimum 80cm
ponizej poziomu przylegtego terenu

¥ Przewody kominowe wentylacyjne:
—pustaki PLEWA keramzytobetonowe 24x38cm

* Stopa fundamentowa zbrojona dotem dwukierunkowo
pretami 810 co 12cm

M3

M4

SRR

plytki ceram./parkiet

beton B20 —6cm zbrojony siatkg stalowg

folia budowlana

styropian EPS 100 —10cm

folia budowlana

beton B10 gr.10cm

zaggszczona podsypka piaskowa —15cm

welna mineralna 25cm

folia paroizolacyjna

strop Teriva 4,0/l —24cm

tynk cem.—-wap. —1,5cm

—0,32

~chudy beton

60
S+

dachdwka lub blachodachdwka

taty 4x6cm co 30 cm

kontrtaty 4x6cm

folia wstep. krycia paroprzepuszczalna
krokwie 18cm

]

tynk cienkowarstwowy na siatce
styropian EPS 50 -20cm
pustak ceram. —24cm

tynk cem.-wap. —1,5cm

chudy beton—

[E]

W1

plytka elewacyjna/folia kubetkowa
polistyren ekstrudow. —15cm
dysperbit x2

bloczki beton. M6 —24cm
dysperbit x2

W2
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wieniec zelbetowy 24x24cm —beton €20/25
zbrojony: 4012 (stal B500SP)

strzemiona #6 (stal B500SP) co 30cm

dot wienca na wys. +2,65 (gora wieca +2,89)

wieniec zelbetowy 24x24cm —beton C20/25
zbrojony:  4#12 (stal B500SP)

strzemiona #6 (stal B500SP) co 30cm

dot wienca na wys. +3,69 (gora wieica +3,93)

AR

chudy beton—

60
S+t

BUDYNEK MIESZKALNY
JEDNORODZINNY 7 GARAZEM - "B1
Konarzew, ul. Jodiowa, dz. nr 136/3, 136/11
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ELEWACJA FRONTOWA (POLUDNIOWO-ZACHODNIA)

ELEWACJA TYLNA (POLNOCNO-WSCHODNIA)

ELEWACJA BOCZNA (POLNOCNO-ZACHODNIA)

ELEWACJA BOCZNA (POLUDNIOWO-WSCHODNIA)

MATERIAt / KOLOR

tynk baranek, kolor bialy

tynk baranek, kolor grafit

oktadzina drewnopodobna

plytka klinkierowa, kolor grafit

[S2N N EE N SN B

stolarka okienna, drzwiowa, kolor antracyt

BUDYNEK MIESZKALNY data;
JEDNORODZINNY 7 GARAZEM — "B1"| wrzesien
Konarzew, ul. Jodiowa, dz. nr 136/3, 136/11 | 2020
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WIDOK OD STRONY POLNOCNO-ZACHODNIEJ

WIDOK OD STRONY POLNOCNO-WSCHODNIEJ

BUDYNEK MIESZKALNY
JEDNORODZINNY 7 GARAZEM - "B1”
Konarzew, ul. Jodlowa, dz. nr 136/3, 136/11

data:
wrzesieh
2020
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